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Was sind LEDs?

Mit der Entwicklung der LED ("Licht Emittierende Diode") steht eine neue Technologie zur effizienten Be-
leuchtung zur Verfigung. Wéhrend in konventionellen Lampen ein Glithdraht oder ein Gas Licht erzeugen,
sind LEDs winzige Elektronik-Chips aus speziellen Halbleiterkristallen, die elektrische Energie in Licht um-
wandeln.

Das verwendete Halbleitermaterial bestimmt die Lichtfar-

be der Dioden: rot, griin, gelb oder blau. Werden weife und
farbige LEDs gemeinsam in einer Leuchte eingebaut, kdnnen stu-
fenlos WeiBténe von warmweil bis kaltweil erzeugt werden.

Die Entwicklung schreitet sehr rasch voran. LED-Beleuchtung ist bereits

fur fast alle Einsatzbereiche eine effiziente Losung und vor allem dort interes-
sant, wo sie ihre Vorteile ausspielen kann. Dazu gehdren: gerichtetes Licht, sehr
lange Lebensdauer, keine Warme im Lichtstrom, Farbmodulation.

Neben den LEDs wird auch an der Entwicklung von organischen Leuchtdioden (OLEDs) gearbeitet, bei denen
das Tragermaterial ein Kunststoff ist. In der Raumbeleuchtung hat diese Anwendung zurzeit noch wenig Be-
deutung.

Energieeffiziente Lampen erzeugen genauso viel Licht (Im) wie herkdmmliche Glithlampen — mit deutlich
weniger Strom (Watt):
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* Lampe erzeugt mindestens so viel Helligkeit wie eine vergleichbare Glihlampe




Eigenschaften der LED

Lichtgestaltung

e LEDs geben gerichtetes, nahezu punktférmiges Licht ab, eine fast verlustfreie
Lichtlenkung ist méglich

e ihr Licht entwickelt kaum Warme im Lichtkegel, gute Warmeableitung ist aber wichtig

* hohe Farbsattigung

e gute Farbwiedergabe

e kompakte Bauformen fir flexibles Design

Wirtschaftlichkeit

e sehr lange Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden)

e LEDs erreichen mit Uber 120 Im/W bessere Effizienzwerte als Energiesparlampen,
im Labor werden Werte bis 200 Im/W erzielt

e derzeit allerdings noch héhere Investitionskosten als flir konventionelle Lampen

Technologie Vergleich der Effizienz von Lichtquellen

® LEDs geben sofort flacker-
freies Licht und sind stu- LED ?
fenlos dimmbar Natriumdampf-Hochdrucklampen I

o . .

qu_eCkS”berfr?I Halogen-Metalldampflampen
e keine Ultra-Violett- und |
Leuchtstofflampen (T8, T5)

Infrarotstrahlung Theoretische
° geringer |n5ektenanﬂug Kompakte Leuchtstofflampen Grelnze
® sto- und vibrationsfest Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
e unterschiedliche Qualita- _ ) |
. Niedervolt Halogen-Gliihlampen
ten am Markt verflighar
Glihlampen *

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Quelle: Licht.de Lumen/Watt (ohne Verluste durch Vorschaltgerate)




Lumen — das "neue Watt!"

Achten Sie beim Lampenkauf auf den Lichtstrom der Lampe. Er wird in Lumen (Im) angegeben. Der
Lumenwert sagt Ihnen, wie hell eine Lampe leuchtet — unabhangig von der Technologie. So kdnnen Sie
sichergehen, dass die neue Lampe mindestens genauso viel Helligkeit erzeugt, wie zuvor die alte Gliih-
oder Energiesparlampe.

Eine 10-11 Watt LED-Lampe erzeugt mit rund 800 Lumen Lichtstrom zum Beispiel genauso viel Licht wie
eine Gluhlampe mit 60 Watt.

Watt-Gliihlampe: Lumen-LED:
Leistungsaufnahme Gliihlampe Lichtstrom LED-Lampe
15W 136 Im
25W 249 Im
40 W 470 Im
60 W . 806 Im
75 W entspricht 1055 Im
100 W 1521 Im
150 W 2452 Im
200W 3452 Im

Richtwerte Lichtstrom [Lumen] von LED-Lampen im Vergleich zur Leistungsaufnahme [Watt] von Glihlampen

Zur Vereinfachung hilft die grobe Faustformel:

Wattzahl der Glithbirne x 10 = Lumenzahl.

So kann z.B. eine 60-Watt-Gliihlampe zumeist durch eine LED-Lampe mit nur etwa 600 Lumen ersetzt
werden. Dieser Lichtstrom genlgt beispielsweise, da die Lichtverteilungskurve der LED-Lampen anders ist
und durch die andere Abstrahlcharakteristik (die LED strahlt nur nach "vorne" und "verliert" kein Licht auf der
Riickseite), mit weniger Lumen, gleiche Helligkeit auf der zu beleuchtenden Fléche erzielt werden kann.




Der richtige Lampen-Sockel

Lampen haben verschiedene Sockel. Um sicher zu stellen, dass die gewahlte Lampe in Ihre Leuchte passt, ist
es wichtig, den Sockel und die Bauform zu beachten. Hier ein Uberblick tber die wichtigsten Sockelarten:

Sockelbezeichnung Erklarung Beispiel bisherige Lampen
% E27 Standard-Schraubsockel Gluhlampe
% E14 Schraubsockel, klein Kerzenlampen

Hochvolt-Halogen,

GU10 Stiftsockel, "Bajonettform haufig Deckenleuchten

G9 Stiftsockel, "Schlaufenform" Hochvolt-Halogen

R7s Stablampen Hochvolt-Halogen
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Achtung: Durchmesser und Niedervolt-Halogen
GU5.3 Abstand der Sockelstifte
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Uberblick LED-Lampen & Leuchten

Es sind eine Vielzahl an LED-Lampen und Leuchten am Markt erhaltlich. Sie kdnnen entweder
nur die Lampe wechseln (z.B. von Gliihlampe auf LED) oder den ganzen Beleuchtungskdrper
(die Leuchten) tauschen.

"Retrofit-Lampen" fiir bestehende Leuchten

e Retrofit-Spot- und Retrofit-Klassik-Lampen kdnnen in vorhandenen
Leuchten anstelle von herkmmlichen Gliih- oder Halogenlampen
eingesetzt werden.

e Mit Schraubsockel (E27, E14) und klassischer "Birnenform"
ersetzen sie konventionelle Gliihlampen.

e Kerzenlampen kénnen ebenfalls ausgetauscht werden.

e Mit entsprechenden Stiftsockeln (z.B. GU10) sind sie ein Ersatz fir
Halogenlampen.

e Die volle Leistung einer kompletten LED-Leuchte erreichen diese
Lampen nicht.

Downlights und Strahler

® |m Bereich von Einbau-Strahlern, Downlights und Stromschienen sind
eine Vielzahl von Produkten auf dem Markt.

e \orteile der LED, die hier besonders wirksam werden, sind
z.B. Sofortstart, verlustfreie Dimmung, lange Lebensdauer, sehr
gute Farbwiedergabe.

e \Warmeabgabe nach vorne geringer




Lese- und Arbeitsleuchten

® Bei Leseleuchten kénnen LEDs ihre Vorteile voll ausspielen, wie z.B.
keine Warmeabstrahlung im Lichtkegel, Sofortstart, hohe Lichtqualitat,
hohe Beleuchtungsstarke auf der Arbeits- oder Leseflache.

"LED-R6hren" ("LED-Tubes")

e Es gibt auch LEDs zum Ersatz von Leuchtstoffréhren.

e Achten Sie darauf, dass Leuchte, Betriebsgerate (Starter) und
Lampe zusammenpassen und bevorzugen Sie Gesamtlosungen
(Leuchten- statt Lampentausch).

Weitere Anwendungsmaglichkeiten

Es gibt eine Reihe weiterer Anwendungsmaglichkeiten fiir LED-
Beleuchtung, wie StraBenbeleuchtung, Fassaden- & Effektbeleuchtung
oder Notbeleuchtung.




LEDs richtig eingesetzt

Bei LED-Beleuchtung gibt es groe Gestaltungsmaglichkeiten. Da die LED-Module eine lange Lebens-
dauer aufweisen, ist ein Lampentausch — innerhalb der Lebensdauer der Leuchte — meist nicht erforderlich.
Manche Hersteller bieten auch eine Modulbauweise an, um entsprechend der raschen technologischen
Entwicklung bei LEDs auch die Lampen wechseln zu kénnen.

Will man nur Lampen tauschen und den bestehenden Beleuchtungskdrper belassen, bieten sich sogenannte
"Retrofit-Lampen" an. Sie kénnen anstelle herkémmlicher Lampen in bestehende Leuchten geschraubt oder
gesteckt werden und sind vor allem fir den Heimbereich eine gute "Ubergangslosung". Fiir Bereiche mit
langer Brenndauer ist die "Retrofit-Lésung" meist nicht sinnvoll.

LEDs sind nicht in allen Anwendungsbereichen die beste Losung, in manchen Bereichen sind "konventionelle"
Lampen (z.B. Leuchtstoffréhren) sinnvoller.

e




Lampen fir lhr Zuhause

Einsatzbereich

"konventionelle" Lampen
(Energiespar-, Halogenlampen)

LED-Beleuchtung

Ersatz von Glihlampen
im Wohnbereich
(Grundbeleuchtung)

Schreibtisch- / Arbeitsplatz-
beleuchtung

Bereiche mit kurzer Einschalt-

dauer (Stiegenhaus, WC etc.)

Ersatz von
Halogen-Spot-Lampen

Downlights & Strahler

AuBenbeleuchtung*
(Garten, Zufahrtsweg,
Garage)

kostenglinstige & einfache
L6sung, auf hohe Qualitat,
richtige Lichtfarbe und evtl. auf
Dimmbarkeit achten

Anwendung in Korperndhe bei sen-
siblen Menschen weniger empfeh-
lenswert

nicht alle Energiesparlampen
sind hier geeignet, auf hohe
Qualitat achten

Halogenlampen ("IRC-Lampen") mit
Infrarotbeschichtung einsetzen oder
auf LEDs wechseln

hohe Anschlussleistungen
erforderlich, daher wenig
effizient

bei Energiesparlampen auf
Frostsicherheit achten

* Gehen Sie grundsatzlich sorgsam mit kiinstlichem Licht um, besonders im AuBenbereich.

Vorteile der LED kommen nicht immer voll
zum Tragen; geringere Lebensdauer von
"LED-Retrofit-Lampen", auf hohe Qualitat
und ggf. auf Dimmbarkeit achten

LEDs empfehlenswert, auf richtige
Lichtfarbe achten, Vorteil: keine Warmeab-
gabe im Lichtkegel

LEDs sind schaltfest und geben sofort
ihre volle Lichtleistung ab, kénnen
allerdings noch eine teurere Lésung
bei geringer Brenndauer sein

Kihlkdrper der LED-Lampen evtl. stérend
(auf Abmessungen achten), sonst Ersatz

einfach mdglich; ideal sind LEDs auch fir
Effektbeleuchtung (gerichtetes Licht und
farbige Akzente mdglich)

vielfache Gestaltungsméglichkeiten, auf
den Abstrahlwinkel der LED achten, evtl.
ist eine groBere Anzahl an LED-Strahlern
erforderlich

LEDs eignen sich hier besonders, da sie
mit niedrigen AuBentemperaturen sehr gut
zurechtkommen




Worauf Sie beim Kauf achten sollten

Die rasanten Fortschritte bei der Lampentechnologie
machen es erforderlich, genau auf die Herstellerangaben
zu achten. Es gibt groBe Qualitatsunterschiede am Markt.

Schematische Darstellung einer Lampen-Verpackung
(je nach Hersteller unterschiedlich)
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Lichtstrom [Lumen, Im]

Um beim Lampentausch sicherzustellen, dass die neue LED <—
mindestens genauso hell leuchtet wie die bisherige Lampe,

sollte auf den Lichtstrom der Lampe, geachtet werden, der in
Lumen (Im) angegeben wird (siehe Seite 4).

Auf der Verpackung von Haushaltslampen finden Sie zum
Vergleich mit der bekannten Helligkeit von Glihlampen auch
deren Watt-Angaben. Beispiel: eine 7 Watt LED mit einem <—
Lichtstrom von 400 Lumen entspricht in der Helligkeit einer

35 Watt Gluhlampe.

LEDs weisen eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden

und mehr auf. Zum Vergleich: eine Glihlampe brennt ca.
1.000 Stunden. LED-Retrofit-Lampen haben eine geringe-
re Lebensdauer, erreichen aber immerhin durchschnittlich
20.000-25.000 Stunden. Anders als konventionelle Lampen
fallen LEDs sehr selten aus, aber ihre Helligkeit nimmt ab.

Lo |
Watt L ,;
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I 4
7 Watt LED
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—> Lichtfarbe [Farbtemperatur in Kelvin]
Je hoher die Farbtemperatur, desto kihler der Farbeindruck,
je niedriger die Kelvin-Zahl, desto warmer ist die Lichtfarbe.
Wahlen Sie die Lichtfarbe je nach Anwendungsbereich, z.B.
gemditliche Stimmung: WarmweiB, unter 3.300 Kelvin oder
sachliches Licht Tageslichtweif, iber 5.000 Kelvin.

—> Farbwiedergabe [Ra-Index]

LED LAMPE LED Je hoher der Wert ist, desto natlrlicher werden die Farben
WARM WHITE unter kiinstlichem Licht wiedergegeben. Bester Wert ist 100,
7 Watt, E27 in Innenrdumen sollten Lampen einen Ra-Wert von mind. 80
Ra = 90, 2700 K g aufweisen.

230-240 V AC =

eI 72 = —> Dimmbarkeit

Nicht alle LED-Lampen sind dimmbar, achten Sie auf die
Angabe auf der Verpackung.

WARM WHITE 2.700 K > Energie-Pickerl
v . , ,
= < Haushaltslampen und seit 3/2014 sind auch Leuchten mit
7 Watt, E27 dgm "F.’icker.l gekennzeichnet. So erkennen Sie auf einen
Ra =90, 2700 K <! Blick die Effizienz der Lampe.
230-240 V AC
50/60 Hz

ENERG ¢ s

@ I Beste Lampen: A++
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Er.m | Scl_llechteste Lampen:
G bei klaren Lampen: C

bei matten Lampen: A
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LEDs — was stimmt?

Es gibt zahlreiche Halbwahrheiten und
Gerlchte zum Thema LED. Hier ein Versuch,
Klarheit zu schaffen:

Gibt es bei LEDs keine Abwarme?

WeiBBe Leuchtdioden konnen derzeit 20 % bis 25 % des Stroms in Licht umwandeln, der Rest ist Warme. Diese
entsteht aber auf der Riickseite der leuchtenden LED-Flache, deshalb ist der Lichtstrahl selber frei von Warme
und eine richtige Warmeableitung sehr wichtig (Thermomanagement).

Sind LEDs effizienter als Energiesparlampen und Leuchtstoffrohren?

Derzeit liegt die Effizienz von LEDs etwas Uber jener von Energiesparlampen und etwas unter der von hoch-
effizienten Leuchtstoffrohren. LEDs kdnnen aber aufgrund ihres stark gerichteten Lichtes punktuell sehr hohe
Lichtstarken erzeugen.

Ist das Licht der LEDs kaltes oder schlechtes?

Das Qualitatsspektrum der LED-Technik ist sehr groB. Die besten LEDs haben eine sehr gute Lichtqualitat, die
mit Halogenlicht vergleichbar ist. Kaltes und minderwertiges LED-Licht kennen wir z.B. von Taschenlampen
und einfachen Radlichtern.

Haben LEDs eine unbegrenzte Lebensdauer?

Nein! Die sehr lange Lebensdauer von 50.000 Stunden oder mehr weisen LEDs nur bei richtigem Einsatz auf.
Dazu gehort ein gutes Netzgerat (Stromwandler von 230 Volt Netzspannung zu Gleichspannung) und eine
Konstruktion, die die Warmeableitung des LED-Chips sicherstellt. Achten Sie auf Qualitatsprodukte.

Sind LED-Lampen dimmbar?

Es lassen sich nur jene LED-Lampen dimmen, die eigens gekennzeichnet sind. Da die meisten bisher im
Heimbereich eingesetzten Dimmer flir die héhere Leistungsaufnahme von Glih- und Halogenlampen ausge-
legt sind, kann es beim Dimmen von LED-Lampen zu Problemen kommen (Dimmer funktioniert nicht).

Erzeugen LEDs Elektrosmog?
LEDs bendtigen ein mit Wechselstrom betriebenes Vorschaltgerat. Die LEDs selbst werden mit Gleichstrom
betrieben und sind daher so strahlungsarm wie Glihlampen.




Schadet ein Blick in LED-Leuchten den Augen?
Ein kurzer Blick ist unproblematisch. Allerdings sollte man aufgrund der hohen Leuchtdichte nicht dauerhaft
direkt in eine LED-Lichtquelle schauen. Das gilt ebenso flir andere Lampen.

Kann man defekte LEDs in den Restmiill werfen?
LED-Lampen enthalten elektronische Bauteile. Am Ende Ihrer Lebensdauer missen sie wie Elektrogerate (Com-
puter, TV-Gerate, etc.) fachgerecht entsorgt werden, auch damit der darin allfallig enthaltene Halbleiterwerk-
stoff GaAs recycled werden kann. Im Gegensatz zu z.B. Leuchtstofflampen enthalten LEDs kein Quecksilber.

Gehort die Zukunft den organischen LEDs (OLEDs)?
Mit organischen LEDs kann man leuchtende Flachen erzeugen und es ergeben sich viele neue Anwendungs-
moglichkeiten. Die breite Anwendung von OLEDs ist aber technisch noch nicht einfach méglich bzw. sehr teuer.

Der 00 Energiesparverband bietet Ihnen viele aktuelle Broschiiren, z.B:

* Die richtige Sanierung

» Richtig einheizen mit Holz

* Heizen mit Pellets

e LED-lhr Zuhause in neuem Licht

* 16 Vorzeigehauser

» Das Niedrigstenergiehaus

 Mein neues Auto ein Elektro-Auto

Heizen mit

PELLETS

= PHOTOVOLTAIK
B Srom o i some

 Umweltfreundlich gedammt

» Photovoltaik

« Stromspeicher flir Photovoltaik Anlagen
» Solarwarme-Anlagen

e Energie-Pickerl

* Energie-Pickerl fiir die Heizung

« Strom sparen im Haushalt

e i
ey

Die Broschiiren erhalten Sie beim 00 Energiesparverband kostenlos oder
unter www.energiesparverband.at zum Downloaden.
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EIN ELEKTRO-AUTO?

Strom sparen
im Haushalt
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Kosten und Nutzen

Die Wirtschaftlichkeit der LED-Beleuchtung hangt sehr von der Anwendung ab. Eine LED-Installation in
einem Restaurant oder Verkaufsgeschaft mit rund 4.000 Betriebsstunden pro Jahr rechnet sich bereits
in wenigen Jahren. LED-Lampen flr Haushaltsanwendungen mit geringen Betriebsstunden bringen trotz
langerer Amortisationszeit Einsparungen bei der Stromrechnung.

Entscheidend fir eine wirtschaftliche Bewertung ist gerade bei LEDs, die in der Anschaffung noch relativ
teuer sind, eine Betrachtung der gesamten Kosten Uber die Lebenszeit der Lampe/Leuchte. Vergleicht man
die sogenannten "Gesamtlebenszykluskosten" — also Anschaffungs- und Stromkosten tiber die Lebensdauer
— 50 schneidet die LED im Vergleich mit konventioneller Beleuchtungstechnologie oft gleich gut, bei hohen
Betriebsstunden sogar besser ab.

Beispiel: Beleuchtung einer Wohnung
Vergleich der Beleuchtungskosten fir eine Wohnung (3 Zimmer, 58 m2), LEDs und Gliihlampen:

Raum LED-L6sung [Watt] Gliihlampen [Watt]
Kiiche 260W 200W
Bad 12W 90 W
Vorzimmer 20W 150 W
Wohnzimmer 27 W 210 W
Schlafzimmer 31TW 235W
Kinder-/Arbeitszimmer 13W 100 W
Balkon/Terrasse 8W 60 W
Wattanzahl, gesamt 137W 1.045W
A T 27,40 209,-
Differenz Stromkosten 181,60 €/Jahr
Anschaffungsmehrkosten LED (iber die Lebensdauer** 20,20 €/Jahr

Ersparnis LEDs im Vergleich zu Gliihlampen 161,40 €/Jahr

* ohne Stromkostensteigerung
** Annuitdt fir die Anschaffungs-Mehrkosten von 300 Euro auf 20 Jahre bei 3 % Zinsen




Einige wichtige Begriffe

e Lampe: ist das Leuchtmittel (z.B. Energiesparlampe, Leuchtstofflampe), das sich in einer
Leuchte befindet.

e Leuchte: beinhaltet das Leuchtmittel (Beleuchtungskorper, oft falschlicherweise "Lampe" genannt).

e Lichtstrom (@, "phi"), Einheit: Lumen [Im]: der Lichtstrom einer Lichtquelle gibt an, wie viel
Licht in alle Richtungen des umgebenden Raumes abgegeben wird.

e Beleuchtungsstarke (E), Einheit: Lux [Ix]: gibt an, wie viel Licht einer Lichtquelle auf einer
definierten Flache auftrifft, misst die Ausleuchtung (Helligkeit) von Raumen. Je heller ein Raum ist,
desto groBer ist die Beleuchtungsstarke.

e Lichtausbeute (n, "eta"), Einheit: Lumen pro Watt [Im/W]: beschreibt die Energieeffizienz
einer Lampe und gibt das Verhaltnis zwischen abgestrahltem Lichtstrom und aufgenommener elektri-
scher Leistung an.

e Farbwiedergabe (Ra, CRI): wird mit dem sogenannten Farbwiedergabe-Index "Ra"
(englisch: CRI = Color Rendering Index) ausgedriickt und gibt an, wie die nattirlichen Farben
vom Kunstlicht wiedergegeben werden.

Der beste Ra-Wert ist 100, einige Beispiele:

—Tageslicht, Gliihlampenlicht, Halogenlampen: Ra = 100

— Energiesparlampen: Ra = 80

— Leuchtstoffrohren: Ra = 80 bis 90

— LED (gute Produkte): Ra = 80 bis zu 98

— Natriumdampflampen: Ra = 25 ("orange" StraBenbeleuchtung)

Farbtemperatur (Kelvin): gibt den Blau- bzw. Rotanteil des Lichts an und ist wichtig fir die
Lichtstimmung im Raum. Rotliches Licht wird als Warmwei (wirkt "gemiitlich" und "behaglich"),
blduliches Licht als KaltweiB (wirkt "technisch" und "anregend") bezeichnet. Dazwischen liegt das
so genannte NeutralweiB ("sachlich", "Kunstlicht-Charakter"). Die Farbtemperatur wird in Kelvin
angegeben:

—Warmweif3: 2700 bis 3500 Kelvin

— NeutralweiB3: 3500 bis 5000 Kelvin

— KaltweiB: 5000 bis 10.000 Kelvin (Tageslicht)

— Leuchtstofflampen: fixe Farbtemperaturen: 2700, 3000, 4000, 5400, 6500 Kelvin

— LEDs: alle Varianten zwischen 2700 und 10.000 Kelvin

Bildquellen: Osram, Phillips, Ledon, Fotolia, 00 Energiesparverband
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LED — Ihr Zuhause in neuem Licht

Mit der Entwicklung der LED steht inzwischen eine neue Technologie zur effizienten Beleuchtung zur
Verfiigung. Diese Broschiire informiert iber den richtigen Einsatz von LED-Beleuchtung im Wohnbereich.

Energieberatung — produktunabhangige Beratung rund ums Bauen, Wohnen und Sanieren
Nutzen Sie das umfassende und produktunabhangige Beratungsangebot des OO Energiesparverbandes,
einer Einrichtung des Landes Oberdsterreich:

® kostenlose Neubau-Beratung
e Energieberatung Sanierung

Die Energieberater/innen des 00
Energiesparverbandes beraten Sie
gerne zu allen Themen rund ums
Bauen, Sanieren und Wohnen.

Haushalte konnen kostenlos eine produktunabhangige Energieberatung unter
0800-205-206 oder online unter www.energiesparverband.at anfordern.

00 Energiesparverband, LandstraBe 45, 4020 Linz EIEHE < o
Tel: 0732-7720-14380, office@esv.or.at
www.energiesparverband.at

B www.facebook.com/energiesparverband So werden Sie

ZVR 171568947, Angaben ohne Gewahr

kostenlos Energie-
www.energiesparverband.at kosten los
beraten | férdern | informieren | vernetzen “l
Haushalte | Gemeinden | Unternehmen Hotline: 0800-205-206 et o

Ihr schneller Draht zum guten Rat!

0800-205-206 — Ihr heiBer Draht zum schnellen Rat! ® .
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